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Un programmateur électronique de robinet Toro, alimenté par 
pile et résistant, offre une solution pratique et fiable pour gérer 
l’arrosage des tuyaux. Doté de multiples programmes et d’une 
vanne à membrane et solénoïde efficace intégrée, il assure un 
contrôle précis de l’irrigation.
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•	 Branchement facile
•	 Programmation simple
•	 Fonctionne 2 minutes sans pile

Le programmateur est alimenté par pile 
de 9 V pour toute une saison.

Détails

9 V 8 
départs

Il offre la possibilité de programmer 
jusqu’à 8 départs de cycles par jour, 
permettant ainsi une gestion flexible et 
adaptée des besoins en irrigation.

Les programmes sont sauvegardés 
pendant 2 minutes sans pile.

2 
minutes

Programmateur  TTT-9V

Alimentation  Par pile de 9 V

Raccordement au robinet  3/4'' et 1''

Durée de vie de la batterie  Une saison (6 mois)

Débit recommandé à 2 bar L/min 15.1

Débit maximum L/min 40

Pression d'utilisation bar 1.4 à 7

Pression d'utilisation maximale bar 9.9

Température de fonctionnement 
recommandée

°C 5 à 38

Normes Conforme aux normes Ro HS et CE

Garantie 1 an
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Caractéristiques techniques

Principales informations sur le programmateur Toro TTT-9V


